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  GEDA SBL 2000 (Personnes + matériel) 
  Ascenseurs à cabine pour charges lourdes 

 
Les solutions spéciales et les adaptations 
exactes aux conditions individuelles des 
chantiers ne sont généralement pas exigées 
sur les marchés hors d'Europe. Contrairement 
aux autres solutions d'ascenseurs adaptables 
de la maison GEDA, le nouveau GEDA SBL 2000 
est donc uniquement disponible dans une 
taille de plate-forme fixe de 3,20 x 1,45 x 2,10m, 
une capacité de charge uniforme de 2000kg 
ou 23 personnes ainsi qu'une vitesse de 
levage de 55m/min et une hauteur de 
transport de 250m. En termes de qualité et de 
sécurité, le GEDA SBL 2000 n'a bien sûr rien à 
envier aux autres solutions d'ascenseurs de la 
vaste gamme de produits GEDA. Avec le GEDA 
SBL 2000, un produit parfaitement adapté aux 
exigences des marchés cibles extra-
européens est entièrement développé et 
fabriqué en Allemagne. Le GEDA SBL 2000 est 
disponible en version simple ou double. 
 

Données techniques 
 

GEDA SBL 2000-Single  SBL 2000-Twin  

Charge utile 2000 kg 2000 kg 

Personnes 23 personnes 23 personnes 

Vitesse jusqu'à 55m/min. jusqu'à 55m/min. 
Hauteur de trans-
port max. 

jusqu'à 250m jusqu'à 250m 

Cabine 1.45m x 3.2m x 2.1m 1.45m x 3.2m x 2.1m 
Système de mât GEDA S-MAST  GEDA S-MAST 

Raccordement 
électrique 

23kW 
380V-480V 
50Hz-60Hz 
50A 

2x 23kW 
380V-480V 
50Hz-60Hz 
2x 50A 

 


